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Настоящий паспорт является техническим документом совмещающим руководство по 
эксплуатации, удостоверяющим основные параметры и характеристики  гаммы разгрузочных 
устройств, далее РУ, являющихся составной частью  систем механического спирального 

транспорта на основе гибких элементов (шнеков).   

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкции 

РУ, не ухудшающие их качество. 

Одноканальные и многоканальные РУ поставляются покупателю как в собранном виде, 

готовом к встраиванию в транспортную систему, т.е. присоединению к транспортной трубе и к 

гибкому спиральному шнеку, так и в виде набора деталей и узлов, определяемого в 

соответствии с выбранной покупателем комплектации узлов. 

Сборка стандартных одноканальных РУ производится из унифицированных узлов и 

деталей, изготовленных на основании передаваемого заводу кода изделия согласно инструкции 

УГШТ-РУ.ИКС. Сборка стандартных многоканальных РУ, состоящих из унифицированных 

узлов и деталей и  самостоятельной корпусной части, производится согласно сборочным 

чертежам многоканальных РУ, разработанных в соответствии со спецификацией поставки 

оборудования Заказчику и технологической планировкой. 

РУ нестандартного исполнения комплектуются из стандартных узлов и деталей с 

присвоением индекса ОГТ.

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В зависимости от типа и назначения ГТС используются РУ различных конструкций и 

компоновок, собираемых из унифицированного ряда типовых конструктивных элементов и 

самостоятельной корпусной части (для многоканальных РУ).   

Указанные РУ обеспечивают возможность подачи продукта от 900 кг/час до 3200 

кг/час. 

Представленные РУ подразделяются на два типа по наличию привода: 

- приводные, имеющие в своем составе редуктор с электродвигателем 1,5 кВт

или 2,2 кВт

- пассивные, не имеющие привода.

Одноканальные разгрузочные устройства оснащаются разгрузочными корзинами,

выполненными по типу «труба в трубе», с наружным диаметром обечайки равным 250 мм и 

высотой не более 570 мм (емкостью 27 л). 

В зависимости от типового размерного ряда РУ (РУ-90, РУ-125, РУ-75, РУ-60) 

типоразмеры спиралей шнека и транспортных труб приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Тип РУ Типоразмеры спирали шнека Типоразмер транспортной трубы 

dнаруж., мм dвнутр., мм шаг S, мм 

из ПВХ; НПВХ стальная 

dнаруж., мм dвнутр., мм dнаруж., мм 

Толщина 

стенки, 

мм 

РУ-90 70 46 52 90 81,4 89 3…3,5 

РУ-125 93 65 65 125 115 125 2 

РУ-75 60 36 50 75 66,4 75 2,5…3 

РУ-60 47 29 36 60 53 60 2,5…3 

В случае оснащения разгрузочной корзины датчиком наличия продукта автоматическая 

система управления ТС выключает привод ТС при переполнении разгрузочной корзины.     

Паспорт Разгрузочные устройства 
Руководство по эксплуатации

3



2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1. Комплект поставки РУ для полностью собранного РУ приведен в таблице 2. 

Таблица 2 

№ 

п/п. 

Наименование Примечание 

1. Разгрузочное устройство в сборе В соответствии с кодом изделия 

2.** Спираль шнека **Потребность оговаривается 

отдельно при заказе 

3.** Труба транспортная **Потребность оговаривается 

отдельно при заказе 

4.** Хомут стяжной **Потребность оговаривается 

отдельно при заказе 

5.** Подвеска для крепления РУ **Потребность оговаривается 

отдельно при заказе 

6.** Рама РУ консольная **Потребность оговаривается 

отдельно при заказе 

7.** Крышка **Потребность оговаривается 

отдельно при заказе 

8.** Переходник   **Потребность оговаривается 

отдельно при заказе 

9.** Кронштейн крепления РУ **Потребность оговаривается 

отдельно при заказе 

10.** Емкостной датчик перегрузки продукта 

EC3025PPASL 

**Потребность оговаривается 

отдельно при заказе 

11. Паспорт на электродвигатель 

12. Паспорт на РУ 

Комплект поставки РУ в частично разобранном виде приведен в таблице 3. 

Таблица 3 

№ 

п/п. 
Наименование Примечание 

1. Корзина разгрузочная с табличкой В соответствии с кодом изделия 

2. Вал-поводок Для РУ с редуктором и 

электродвигателем (или с 

подшипниковым узлом) в 

соответствии с кодом изделия 

3.* Вал-поводок в сборе с переходной 

втулкой  

*Только для РУ с вынесенным

редуктором и электродвигателем

(или подшипниковым узлом) в

соответствии с кодом изделия

4.* Переходник с поджимным уплотнением *Только для РУ с вынесенным

редуктором и электродвигателем

(или подшипниковым узлом)

5.* Узел подшипниковый *Только для РУ с подшипниковым

узлом в соответствии с кодом

изделия

6.* Редуктор с электродвигателем *Только для РУ с редуктором и

электродвигателем в соответствии с

кодом изделия

7.** Хомут стяжной **Потребность оговаривается 
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№ 

п/п. 
Наименование Примечание 

отдельно при заказе 

8.** Подвеска для крепления РУ **Потребность оговаривается 

отдельно при заказе 

9.** Рама РУ консольная **Потребность оговаривается 

отдельно при заказе 

10.** Крышка **Потребность оговаривается 

отдельно при заказе 

11.** Переходник   **Потребность оговаривается 

отдельно при заказе 

12.** Кронштейн крепления РУ **Потребность оговаривается 

отдельно при заказе 

13.** Спираль шнека **Потребность оговаривается 

отдельно при заказе 

14.** Емкостной датчик перегрузки 
продукта EC3025PPASL 

**Потребность оговаривается 

отдельно при заказе 

15. Труба транспортная **Потребность оговаривается 

отдельно при заказе 

16. Паспорт на электродвигатель 

17. Паспорт на РУ 

2.3. Комплект поставки многоканального РУ 

2.3.1. Комплект поставки многоканального РУ в собранном виде состоит из корпусной 

части в сборе с унифицированными узлами и деталями одноканальных разгрузочных устройств 

неразъемного исполнения в количестве n штук, где n – количество каналов. 

2.3.2. Комплект поставки многоканального РУ в частично собранном виде состоит из: 

- самостоятельной корпусной части,

- суммы компонентов поставки унифицированных узлов в частично собранном

виде и деталей одноканальных РУ в количестве n штук, где n – количество

каналов.

3. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ И  ХРАНЕНИИ

Разгрузочное устройство, кронштейны, переходники, стапели, рамы крепления РУ, 

крышки, спираль шнека и транспортный трубопровод должны храниться в складских 

помещениях или на площадках под навесом. 

РУ должно быть упаковано в двойной слой полиэтиленовой пленки. По согласованию с 

заказчиком допускается упаковка на поддонах из древесины с укрытием полиэтиленовой 

пленкой.  

Спираль шнека должна быть скручена в тубу. 

Элементы транспортного трубопровода должны быть связаны в одну упаковку 

(штабель).  

При этом на РУ, спираль шнека и на транспортный трубопровод должна быть 

исключена возможность попадания воды. 

При хранении и транспортировании РУ заливное отверстие редуктора должно быть 

заглушено пробкой. 

ВНИМАНИЕ! После монтажа РУ на объекте перед включением редуктора с 

электродвигателем производится замена глухой пробки заливного отверстия на пробку с 

отдушиной, входящей в комплект редуктора. 

Срок хранения РУ в заводской упаковке в складских помещениях при температуре от –

20 до +40С составляет 2 года. 
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Срок хранения исчисляется со дня изготовления РУ. 

При нарушении потребителем условий и срока хранения РУ, предприятие-изготовитель 

не несет ответственности за его работоспособность. 

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную устойчивую работу РУ, а также 

его соответствие параметрам и требованиям технических условий  при соблюдении 

потребителем правил хранения, монтажа, эксплуатации, установленных настоящим паспортом. 

Гарантийный срок эксплуатации РУ - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не 

более 18 месяцев со дня поступления её к потребителю. 

В период гарантийного срока предприятие-изготовитель устраняет все неисправности, 

выявленные в процессе эксплуатации по вине изготовителя при условии соблюдения правил, 

установленных настоящим паспортом. 

Срок гарантии комплектующих изделий устанавливается согласно гарантийным 

обязательствам соответствующих заводов-изготовителей. 

Срок службы изделия – 10 лет. 

В связи с постоянным совершенствованием конструкции завод-изготовитель оставляет 

за собой право вносить некоторые непринципиальные изменения без корректировки паспорта. 

5. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ИЗДЕЛИЯ

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Разгрузочное устройство модель __________________________ 

Для полностью собранного РУ в составе: 

Таблица 4 

№ 

п/п. 

Наименование Код изделия 

(обозначение) 

Заводской 

номер 

Кол. 

1. Разгрузочное устройство в 

сборе 

2. Спираль шнека SP____ Длина 

L=_______м 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.43176/21 

Срок действия: с 21.06.2021 г. по 20.06.2026 г.

Декларация о соответствии зарегистрирована: ООО "ТвЗХО"

Ссылка на действующую декларацию о соответствии в реестре Росаккредитации:

Серийный выпуск по ТУ 28.93.17-006-14940913-2021.

Изготовитель: ООО “Тверской завод хлебопекарного оборудования”
Адрес изготовителя: 170017, Тверская область, г. Тверь, ул. Сердюковская, д. 1А, офис 
303, телефон: +7 (910) 938-83-40, e-mail: mail@eqfood.ru, сайт: www.eqfood.ru
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№ 

п/п. 

Наименование Код изделия 

(обозначение) 

Заводской 

номер 

Кол. 

3. Труба транспортная 

SP________ 

материал: 

___________________ 

наружн. диаметр 

dнаруж.________ 

4. Хомут стяжной 

5. Подвеска для крепления 

РУ 

6. Рама РУ консольная 

7. Крышка 

8. Переходник   

9. Кронштейн крепления РУ 

10. Емкостной датчик 

наличия продукта  

EC3025PPASL * 

11. Паспорт на 

электродвигатель 

12. Паспорт на РУ 

Фунции датчика подпора выполняет емкостной датчик поз. 10 таблица 4. 

Для РУ в частично разобранном виде в составе: 
Таблица 5 

№ 

п/п. 
Наименование 

Код изделия 

(обозначение) 

Заводской 

номер 
Кол. 

1. Корзина разгрузочная с 

табличкой 

2. Вал-поводок (для РУ с 

редуктором и 

электродвигателем или 

подшипниковым узлом) 

3. Вал-поводок в сборе с 

переходной втулкой (для 

РУ с вынесенным 

редуктором и 

электродвигателем или с 

подшипниковым узлом)  

4. Узел подшипниковый 

5. Редуктор с 

электродвигателем 

6. Переходник с поджимным 

уплотнением 

7. Хомут стяжной 

8. Подвеска для крепления 

РУ 

9. Рама РУ консольная 

10. Крышка 

11. Переходник   

12. Кронштейн крепления РУ 
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№ 

п/п. 
Наименование 

Код изделия 

(обозначение) 

Заводской 

номер 
Кол. 

13. Спираль шнека SP____ Длина 

L=_______м 

14. Труба транспортная 

SP________ 

материал: 

___________________ 

наружн. диаметр 

dнаруж.________ 

15. Емкостной датчик 

перегрузки EC3025PPASL 

16. Паспорт на 

электродвигатель 

17. Паспорт на РУ 

изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией, ТУ 
28.93.17-006-14940913-2021 и признано годным для эксплуатации.

7. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

Текущий ремонт выполняется при необходимости восстановления работоспособности 

разгрузочных устройств в соответствии с таблицей 6. 

Таблица 6 

№ 

п/п. 

Описание 

неисправности 
Вероятные причины 

Методы устранения 

неисправности 

1. Заклинивание 

подшипников качения в 

подшипниковом узле 

Износ уплотняющей 

манжеты 

Демонтировать 

подшипниковый узел: 

1) очистить подшипники, при

необходимости произвести

замену на новые (Подшипник

160205 ГОСТ 8882-75),

2) заменить старую манжету

на новую (уплотнение Е71-

030-052-6).

2. «Пыление» продукта 

через устройство с 

поджимным уплотнением 

Износ уплотнительных 

колец сальникового 

уплотнения 

Произвести дополнительное 

поджатие сальникового 

уплотнения. 

3. Спадание с разгрузочной 

корзины полиуретановой 

крышки или кольца и 

гибкой вставки 

Ослабление стяжного 

винтового хомута «Torro» 

Произвести подтяжку 

винтового хомута «Torro» 

4. Самопроизвольное 

свинчивание емкостного 

датчика 

Ослабление контргайки 

емкостного датчика 

Выставить емкостной датчик 

во втулке разгрузочной 

корзины и законтрить его 

контргайкой 

М.П. ______________ 
личная подпись

___________________
расшифровка подписи  

___________________ 
ʜʦʣʞʥʦʩʪʴ 
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие: Разгрузочное устройство 

Модель:        _________________     М.П. Изготовителя 

Серийный номер:  _________________       _________________ 
подпись Изготовителя

Дата выпуска:        _________________ 

 ________________________ 

__________________________    М.П. Продавца 

Предприятие  

Продавец     
Телефон           ……………………… 

Дата продажи            _________________   ___________________ 
подпись Продавца

Пуско-наладочное предприятие   
_______________________________ 
Телефон        ………………..     М.П. 

Организации пуско-наладчика

Дата пуска      __________________   ____________________ 
подпись наладчика

ОТМЕТКИ  ПО ГАРАНТИЙНОМУ ТАЛОНУ 
Дата Неисправность Отметка о ремонте Исполнитель 

Паспорт Разгрузочные устройства 
Руководство по эксплуатации
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Мы, нижеподписавшиеся, удостоверяем, что 

Разгрузочное устройство 

Модель (код изделия)  __________________________, 

     Заводской номер   __________________________, 

     Дата выпуска      __________________________. 

1. Смонтировано _____________________________________________
наименование организации монтажа и наладки

на месте постоянной эксплуатации 

  _________________________________________________________________ 
наименование эксплуатирующей организации

в соответствии с Инструкцией по комплектации и сборке разгрузочного устройства 

УГШТ-РУ.ИКС.  

2.  Прошло испытания в течение 3-х часов.

3.  Произведено _________________ пробных циклов работы.

Разгрузочное устройство после монтажа и наладки соответствует  

техническим  данным, принято  

организацией ____________________________________ для      

технического обслуживания и признано годным к эксплуатации.

Подписи и фамилии представителей 

организаций: 

Монтажа и наладки        ______________________________ 

Технического обслуживания 

и ремонта       ______________________________ 

Эксплуатирующая организация   ______________________________    

АКТ
ПРИЕМКИ МОНТАЖА И ПУСКА РАЗГРУЗОЧНОГО УСТРОЙСТВА В 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Паспорт Разгрузочные устройства 
Руководство по эксплуатации
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 

листов 

(стра-

ииц) в 

докум. 

№ 

до-

кум. 

Входящий № 

сопроводитель-

ного документа 

и дата 

Подп. Дата Изме- 

ненных 

Заме- 

ненных 
Новых 

Аннулиро- 

ванных 

Паспорт Разгрузочные устройства 
Руководство по эксплуатации
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